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Powerloader Aebi LD49



Ladegerät Aebi LD49 Powerloader

Ein gestossenes Pick-up, eine Mes-
serbruchsicherung und das zurück-
schwenkbare Förderorgan, sind die 
prägnanten Neuheiten am LD49. 
Zudem lässt sich das Hecktor vom
Cockpit aus, auf Knopfdruck, schlies-
sen und wird automatisch verriegelt.

Das gestossene Pendel-Pick-up ladet 
unmittelbar nach der Hinterachse und 
passt sich immer exakt dem Gelände 
an. Zudem ist der Freiwinkel sehr gross. 
Eine Messersicherung schützt vor Schä-
den. Kommt ein Stein zu einem Messer 
wird dieses ausgehoben, der Stein pas-
siert und das Messer springt gleich wie-
der in die richtige Position.
Durch das patentierte Zurückschwenken 
des Förderkanals, hilft das Förderorgan 
aktiv mit beim Abladen. Bis auf den letz-
ten Halm wird das Futter rasch ausge-
stossen.
Laden, vor allem aber das Abladen mit 
dem Ladegerät Aebi LD49 macht richtig 
Spass, denn die neue Technik erleichtert 
die Arbeit deutlich.
Und plötzlich geht alles viel schneller 
und leichter in der Heuernte, dank dem 
innovativen Powerloader.

Ladegerät Aebi LD49:
die technischen Daten.

Serienmässige Ausrüstung LD49 K LD49 L LD49 XL

Fassungsvermögen bei
mittlerer Verdichtung m3 17 20 24
Fassungsvermögen nach
DIN 11741 m3 11,2 12,9 15,5

Schneidwerk / Messeranzahl Stk. 13 13 13

Schnittlänge cm 11 11 11

Kratzboden-Antrieb Hydr. Hydr. Hydr.

Kratzboden-Geschwindigkeit m/min 0-16 0-16 0-16

Pick-up Aushebung Hydr. Hydr. Hydr.

Leergewicht (Ladegeräte) kg ca. 
1300

ca. 
1450

ca. 
1520

Gesamthöhe (Bereifung 15-17)
- Aufbau hochgestellt m 2,66 2,66 2,66

- Aufbau zusammengeklappt m 2,30 2,30 2,30

Gesamtbreite (Bereifung 15-17) m 2,28 2,28 2,5

Gesamtlänge m 5,90 6,40 6,40

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten.
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