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Powerloader Aebi LD49  



Autochargeuse Aebi LD49 Powerloader  
 
Un pick -up poussé, une sécurité con -
tre le bris de couteaux et un canal 
d'amenée escamotable, ce sont les 
nouveautés significatives de l'auto -
chargeuse LD49. En plus, la ferme -
ture et le verrouillage automatique de 
la paroi arrière se fait par bouton 
poussoir depuis le siège du conduc -
teur. 
 
Le pick-up pendulaire poussé, charge 
immédiatement derrière l'essieu arrière 
et s'adapte toujours exactement au ter-
rain par de petits mouvements. En plus, 
l'angle libre est très grand. Une sécurité 
pour les couteaux protège contre les 
dommages. Si une pierre rencontre un 
couteau ce dernier se relève afin de 
laisser passer celle-ci et revient ensuite 
dans sa position initiale. 
Les organes d'amenée aident active-
ment au déchargement grâce au canal 
escamotable. Le fourrage et déchargé 
rapidement jusqu'au dernier brin. 
C'est avec grand plaisir que l'on charge, 
mais surtout décharge avec l'autochar-
geuse Aebi LD49, car la nouvelle tech-
nique facilite nettement le travail. 
Et tout à coup tout ça va plus rapide-
ment et plus facilement lors de la récolte 
du fourrage grâce au Powerloader inno-
vateur. 

 
Autochargeuse Aebi LD49:  
les donn ées techniques.  
 

Equipement de série 
 

LD49 K 
 

LD49 L 
 

LD49 XL 
 

Capacité de remplissage dans 
les cas d’une pression moyenne m3 

 
17 

 
20 

 
24 

Capacité de remplissage 
selon DIN 11741 m3 

 
11,2 

 
12,9 

 
15,5 

Système de coupe / 
nombre de couteaux pièces 

 
13 

 
13 

 
13 

Longueur de coupe cm 11 11 11 

Entraînement du fond mouvant hydr. hydr. hydr. 

Vitesse du fond mouvant m/min 0-16 0-16 0-16 

Relevage du pickup hydr. hydr. hydr. 

Poids à vide (autochargeuse) kg env. 1300 env. 1450 env. 1520 

Hauteur totale (pneus 15-17) 
- superstructure relevée m 

 
2,66 

 
2,66 

 
2,66 

- superstructure rabattue m 2,30 2,30 2,30 

Largeur totale (pneus 15-17) m 2,28 2,28 2,5 

Longueur totale m 5,90 6,40 6,40 

 

Sous réserve des modifications techniques. 
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